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COMPOSICION: Agente gelificante, emolientes y disolvente.

PRESENTACIONES: 250 mL, 500 mL, 1.000 mL, 3.800 mL. Envase 

plástico, tapa de seguridad y tapón, válvula o tapa cónica o pull push

Es un producto formulado especialmente para uso médico como

transductor ultrasónico o transductor de corriente eléctrica.

CARACTERÍSTICAS:

 Este producto actúa como

conductor de ondas o electricidad

sobre la piel para usarse con equipos

médicos.

✓ Puede utilizarse en técnicas de

diagnóstico, terapias,

electroestimulación, gimnasia pasiva

y/o rehabilitación al igual que en

equipos tales como ecógrafos, IPL,

laser, ultrasonido, ultracavitación,

radiofrecuencia, etc.

ASPECTO FÍSICO:  Gel 

translúcido incoloro

VIDA UTIL:

✓ 24 meses, conservándose tapado, en un lugar fresco, seco y

alejado de la luz solar.

VIDA UTIL DESPUES DE ABIERTO:

✓ 12 meses conservándose tapado, en un lugar fresco, seco y

alejado de la luz solar.

✓ El compuesto es completamente acuoso, hipoalérgico, no mancha

la ropa, no deteriora los electrodos de los dispositivos médicos y no

irrita la piel.

✓ Posee excelente lubricación y viscosidad, se extiende fácilmente y

sin secarse durante el tiempo promedio del proceso.

✓ No contiene sales o parabenos

✓ No es testeado en animales.

✓ Tipo de dispositivo: No invasivo



INSTRUCIONES DE USO: 

PRECAUCIONES

• Evitar contacto con los ojos, si entra en contacto lavar con 

abundante agua.

• Manténgase en un lugar fresco,  protegido de la luz solar y fuera 

del alcance de los niños.

• No ingerir

OTROS USOS:

 Actúa sobre la piel como agente conductor de ondas o

electricidad.

✓ Se utiliza en técnicas de diagnóstico, terapias,

electroestimulación, gimnasia pasiva y/o rehabilitación al igual

que en equipos tales como ecógrafos, IPL, laser, ultrasonido,

ultracavitación, radiofrecuencia, etc.

ALMACENAMIENTO:

✓ Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.


